
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLOVENSKÉ VYDANIE 

Ústredne poplachovej 
signalizácie narušenia 

DSC 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ÚSTREDNE NEW POWER SÉRIE 

ÚSTREDŇA PC 1864 
• 8 zón na základnej doske – 64 zón celkovo 
• 4 PGM výstupy na doske – 14 PGM výstupov celkovo 
• 8 podsystémov 
• 500 udalostí v pamäti ústredne 
 

 
 
ÚSTREDŇA PC 1832 
• 8 zón na základnej doske – 32 zón celkovo 
• 2 PGM výstupy na doske – 14 PGM výstupov celkovo 
• 4 podsystémy 
• 500 udalostí v pamäti ústredne 
 

 
 

ÚSTREDŇA PC 1616 
• 6 zón na základnej doske – 16 zón celkovo 
• 2 PGM výstupy na doske – 14 PGM výstupov celkovo 
• 2 podsystémy 
• 500 udalostí v pamäti ústredne 
 

Vlastnosti PC1616 v4.2 PC1832 v4.2 PC1864 v4.2 
Zóny základnej dosky 6 (+2 kláves.) 8 8 
Maximálne drôtových zón 16 (1 x PC5108) 32 (3 x PC5108) 64 (7 x PC5108) 
Maximálne bezdrôtových zón 32 32 32 
Podpora klávesnicových zón Áno Áno Áno 
Krížové zóny Áno Áno Áno 

PGM na základnej doske 
PGM1 – 50mA 
PGM2 – 300mA 

PGM1 – 50mA 
PGM2 – 300mA 

PGM1,3,4 – 50mA 
PGM2 – 300mA 

Možnosti PGM rozšírenia 
8 x 50mA (PC5208) 

4 x 500mA (PC5204) 
8 x 50mA (PC5208) 
4 x 500mA (PC5204) 

8 x 50mA (PC5208) 
4 x 500mA (PC5204) 

Typov PGM výstupov 41 41 41 
Max. počet klávesníc 8 8 8 
Počet podsystémov 2 4 8 
Počet užívateľských kódov 48 72 95 
Pamäť udalostí 500 500 500 
Sirénový výstup 12V / 700mA 12V / 700mA 12V / 700mA 
Možnosť plánovania autom. 
aktivácie 

Áno Áno Áno 

 
Všetky produkty uvedené v tomto katalógu majú certifikát 



KLÁVESNICA PC 1555RKZ 
· LED klávesnica pre ovládanie 8. zón 
· Zónový vstup 

 
 
 
 

KLÁVESNICA  LED 5511 
· LED klávesnica s podporou 64 zón 
· Podpora 2. partícii 
·  Zónový vstup 
· 4 programovateľné funkčné klávesy 
· Veľké podsvietené klávesy 
· Tamper ochrana 

 
 
 
 

KLÁVESNICA  LCD 5511 
· Ikonová LCD klávesnica pre ovládanie 64 zón 
· Veľké podsvietené klávesy 
· Piata svorka programovateľná ako zónový vstup/signalizácia 

teplotného senzoru/výstup 
· 4 programovateľné funkčné klávesy 
· Popora 8. partícii 
· Tamper ochrana 
· Kontrola stavu AC napájania 

 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ÚSTREDŇA PC 585 / KLÁVESNICE PC/LCD/LED  

ÚSTREDŇA PC 585 
· 4 zóny na základnej doske 
· Možno ju rozšíriť pomocou 4. klávesnicových zón alebo modulu bezdrôtových prvkov 
· Pamäť 128 udalostí 
· 2 PGM výstupy na základnej doske 
· Možno ju rozšíriť na 32 bezdrôtových zón 



  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        KLÁVESNICE SÉRIE PK / RFK 

Spoločné vlastnosti klávesníc série PK / RFK verzie1.1 
 

· Veľké podsvietené klávesy 
· 5 programovateľných funkčných kláves (možnosť nastavenia funkčnej klávesy na spoločnú   

aktiváciu/deaktiváciu všetkých priradených partícii naraz) 
· Piata svorka naprogramovateľná ako zónový vstup, výstup alebo zóna signalizácie nízkej teploty 
· Samostatný typ zvonkohry pre každú zónu 
· Nastaviteľné podsvietenie a bzučiak klávesnice 
· Dvojitá tamper ochrana 
 

Klávesnice majú päť programovateľných kláves pre jednoduchú aktiváciu systémových funkcii. 
Obsahujú teplotný senzor, ktorý po naprogramovaní môže aktivovať zónový vstup na piatej svorke 
klávesnice, ak poklesne teplota pod 6°C a obnoví zónu, ak stúpne teplota nad 8°C. 

KLÁVESNICA SO ZABUDOVANÝM 
PRIJÍMAČOM 
RFK 5500 
 

● 
 
● 
● 
 
● 
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LCD klávesnica so zabudovaným prijímačom      
bezdrôtových zón 
Plne podporuje 64 zón systému 
Podporuje 32 bezdrôtových zón a 16 diaľkových 
ovládačov 
Komunikuje v 8. jazykoch vrátane slovenčiny 
Zobrazuje globálny stav partícii 
Plne programovateľné 32-miestne frázy 
Kontrolka signalizácie napájania 
Kompatibilná s ústredňami rady New Classic, 
Power a New Power 

 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     KLÁVESNICE SÉRIE PK 

KLÁVESNICA PK5500 
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LCD klávesnica plne podporujúca 64 zón 
systému 
Komunikuje v 8. jazykoch vrátane slovenčiny 
Zobrazuje globálny stav partícii 
Plne programovateľné 32-miestne frázy 
Kontrolka signalizácie napájania 
Kompatibilná s ústredňami rady New Classic, 
Power a New Power 
 
 

 
KLÁVESNICA PK5501 
 

● 
● 
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Ikonová klávesnica s LCD displejom  
Plne podporuje 64 zón systému 
Kontrolka signalizácie napájania 
Nastaviteľné podsvietenie s vstavaný bzučiak 
Kompatibilná s ústredňami rady New Classic, 
Power a New Power 
 
 
 
 

KLÁVESNICA PK5508 
 

● 
● 
● 
● 

LED klávesnica s podporou 8. zón systému 
Kontrolka signalizácie napájania 
Nastaviteľné podsvietenie a vstavaný bzučiak  
Kompatibilná s ústredňami rady New Classic, 
Power a New Power 
 
 
 
 
 

KLÁVESNICA PK5516 
 

● 
● 
● 
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LED klávesnica s podporou 16. zón systému 
Kontrolka signalizácie napájania  
Nastaviteľné podsvietenie a vstavaný bzučiak 
Kompatibilná s ústredňami rady New Classic, 
Power a New Power 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PRÍDAVNÉ MODULY PRE POWER SÉRIU 
ROZŠIROVACÍ MODUL PRE 8 DRÔTOVÝCH ZÓN 
PC 5108 
§ Obsahuje 8 zónových vstupov 
§ Poskytuje dodávku výkonu 125mA 
§ Kompatibilný s PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 a PC5020 

MODUL PRE 8 NÍZKOODBEROVÝCH VÝSTUPOV 
PC 5208 
§ Poskytuje 8 (50mA) výstupov 
§ Kompatibilný s PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 a PC5020 

PRIJÍMAČ PRE 32 BEZDRÔTOVÝCH ZÓN 
RF 5132-433 
§ Podporuje 32 bezdrôtových zón a 16 diaľkových ovládačov 

(RF5132) 
§ Kontroluje komunikáciu so všetkými bezdrôtovými detektormi 
§ Jednoduché prihlasovanie bezdrôtových detektorov 
§ Kompatibilný s PC585, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864, 

PC5010 a PC5020 

PRIJÍMAČ PRE 8 BEZDRÔTOVÝCH ZÓN 
RF 5108-433 
§ Lacnejšia alternatíva, pokiaľ potrebujete iba zopár bezdrôtových 

zón 
§ Podporuje 8 bezdrôtových zón a 8 diaľkových ovládačov 
§ Dva plne programovateľné výstupy (50mA) 
§ Dvojitá anténa pre maximálny dosah 
§ Kompatibilný s PC585, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864, 

PC5010 a PC5020 

MODUL ZDROJA A VÝSTUPOV 
PC 5204 
§ Poskytuje prúdový odber max. 1A (12V) 
§ Plne kontrolovaný ústredňou (porucha zdroja, slabá batéria) 
§ Poskytuje 4 programovateľné reléové výstupy (1A) 
§ Kompatibilný s PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 a PC5020 

MODUL ROZHRANIA RS232 
PC 5400 
§ Obojsmerný RS232 interface  
§ Možno ho použiť pre pripojenie k tlačiarni so sériovým portom  
§ Kompatibilný s PC585, PC1565, PC1616, PC1832, PC1864, 

PC5010 a PC5020 

TELEFÓNNY INTERFACE 
ESCORT PC 5580 
§ Modul pre diaľkový prístup a ovládanie pomocou telefónu  
§ Kompatibilný s PC1616, PC1832, PC1864, PC5010 a PC5020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezdrôtová ústredňa ALEXOR 
PC 9155 
§ 32 bezdrôtových zón, 16 diaľkových ovládačov (bez použitia 

slotov pre zóny) 
§ 16 užívateľských kódov, 1 master kód a 1 servisný kód 
§ Blokovanie pri viacnásobnom zadaní nesprávneho kódu 
§ Diaľkový ovládač so spätnou vizuálnou kontrolou stavu 

systému (príslušenstvo) 
§ Vstavaná siréna 85dB na doske 
§ 2 svorky pre zónový vstup/výstup 
§ Pomocný zdroj Aux 200mA 
§ Pamäť 500 udalostí systému 
§ Tamper otvorenia skrinky a montáže na stenu 
§ Vstavaný transformátor 

      Bezdrôtové ústredne  

Bezdrôtová klávesnica  
WT 5500 
§ Textový displej 2x16 charakterov 
§ Dvojcestná komunikácia s ústredňou 
§ Dverná zvonkohra 
§ Podsvietenie displeja a klávesnice 
§ Zobrazenie vonkajšej teploty 
§ Podpora viacerých jazykov 
§ 5 programovateľných funkčných kláves 
§ 3 núdzové klávesy 
§ Tamper spínač 
§ Nominálna životnosť batérii 3 roky 
§ Kompatibilná s ústredňou Alexor 

Autonómny bezdrôtový zabezpečovací systém  
SCW 9045 
§ Bezdrôtová ústredňa so vstavanou klávesnicou a zdrojom 
§ Podporuje 32 bezdrôtových zón a 16 diaľkových 

ovládačov 
§ Veľký textový LCD displej 2x6 charakterov 
§ 5 programovateľných funkčných kláves 
§ Svorka pre zónový vstup/výstup 
§ Núdzové klávesy 
§ Rýchle prihlasovanie bezdrôtových prvkov 
§ Šablóna programovania 
§ 17 užívateľských kódov 
§ Pamäť 128 udalostí 
§ 1 partícia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SÉRIA MAXSYS  

ÚSTREDŇA  
PC 4020 
 

§ 16 zón na základnej doske s možnosťou rozšírenia celkovo na 128 zón 
§ 8 podsystémov 
§ Podporuje 16 klávesníc pripojených na zbernicu systému 
§ 1500 užívateľských kódov 
§ Pamäť na 3000 udalostí systému 
§ Vstavaná kontrola telefónnej linky a sirény 
§ Podpora 16 riadiacich jednotiek pre pripojenie kartových čítačiek 
§ Plne programovateľná cez PC  

ÚSTREDŇA  
PC 4010 
 

§ 8 zón na základnej doske s možnosťou rozšírenia celkovo na 
64 zón 

§ 4 podsystémy 
§ 1000 užívateľských kódov 
§ Pamäť na 3000 udalostí systému 
§ Vstavaná kontrola telefónnej linky a sirény 
§ Podpora 16 riadiacich jednotiek pre pripojenie kartových 

čítačiek 
§ Plne programovateľná cez PC  

KLÁVESNICA  
PC 4501 
 

§ LCD klávesnica s dvojriadkovým displejom 
§ Možnosť pripojenia až 16 klávesníc do systému  
§ 3 kontrolky stavu systému 
§ 5 programovateľných funkčných kláves 

PRIJÍMAČ BEZDRÔTOVÝCH PRVKOV  
PC 4164-433 
 

§ Poskytuje 64 bezdrôtových zón a 16 diaľkových ovládačov 
§ Plná kontrola komunikácie všetkých bezdrôtových detektorov 
§ Jednoduché prihlasovanie bezdrôtových senzorov 
§ V jednom systéme možno použiť 8 prijímačov 

ROZŠIROVACÍ MODUL ZÓN  
PC 4108 / PC 4116 
 

§ Poskytuje pridanie 8 / 16 drôtových zón  
§ Poskytuje pomocný zdroj 250mA 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SÉRIA MAXSYS  

ROZŠIROVACÍ MODUL VÝSTUPOV  
PC 4216 
 

§ Poskytuje rozšírenie o 16 programovateľných 
výstupov (50mA) 

SIGNALIZAČNÝ PANEL   
PC 4264 
 

§ Dokáže zobrazovať stav systému, otvorenie a 
uzatvorenie zón, poruchové stavy a prevádzku 
zariadení. 

§ Dokáže zobraziť max. 64 udalostí 

MODUL ZDROJA A VÝSTUPOV  
PC 4204 
 

§ Poskytuje prúdový odber 1A (12V) 
§ 4 programovateľné výstupy (3A 12V) 
§ Plne kontrolovaný ústredňou (porucha, napájanie, 

slabá batéria) 

MODUL ROZHRANIA RS232  
PC 4401 
 

§ Obojsmerný RS232 interface 
§ Stav zón v reálnom čase 
§ Plne programovateľný 
§ Možno ho použiť na pripojenie k tlačiarni 

TELEFÓNNY INTERFACE 
ESCORT PC 4580 
 

§ Modul pre diaľkový prístup a ovládanie cez telefón 
§ Vstavané interface X-10 podporuje 32 X-10 

zariadení, 16 plánovaných úloh, 8 režimov 
§ Možný v anglickom, španielskom a francúzskom 

jazyku 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       SÉRIA MAXSYS  

ÚSTREDŇA  
PC 6010 
 

§ 16 zón na základnej doske s možnosťou rozšírenia na 256 zón 
§ 32 podsystémov 
§ 2 programovateľné výstupy s možnosťou rozšírenia na 208 

výstupov 
§ 1000 užívateľských kódov 
§ Pamäť na 300 udalostí systému 
§ 4 prístupové úrovne užívateľov 
§ Užívateľský prístup z ktorejkoľvek klávesnice na základe 

identifikácie priradenej partície systému 

KLÁVESNICA  
PC 6501 
 

§ LCD klávesnica s dvojriadkovým displejom 
§ V systéme možno použiť 16 týchto klávesníc 
§ Programovateľné funkčné klávesy 
§ Kontrolky stavu systému 

ROZŠIROVACÍ MODUL ZÓN  
PC 6108 
 

§ Poskytuje pridanie 8 drôtových zón  
§ S systéme možno použiť 30 týchto modulov 
§ Poskytuje pomocný zdroj 250mA 
§ Podporuje zónové slučky DEOL 
§ Tamper kontrola modulu 

MODUL ZDROJA A VÝSTUPOV  
PC 6204 
 

§ Poskytuje prúdový odber 2,2A  
§ 4 programovateľné reléové výstupy 
§ Do systému možno pripojiť 16 týchto modulov 
§ Vstavaný zbernicový repeater pre predĺženie 

funkčnej dĺžky vodičov zbernice 

ROZŠIROVACÍ MODUL VÝSTUPOV  
PC 6216 
 

§ Poskytuje rozšírenie o 16 programovateľných 
výstupov (50mA) 

§ V jednom systéme možno použiť 9 týchto modulov 
§ Každému výstupu možno prideliť jednu z 56. 

možných funkcii 
§ Tamper kontrola modulu 



 

    SÉRIA MAXSYS  

INTERFACE MODUL TLAČIARNE  
PC 6400 
 

§ Tlačí udalostí v reálnom čase 
§ Protokol RS232 
§ Pripojenie k ústredni cez zbernicu (4 vodiče) 
§ Tamper kontrola a kontrola vypnutia 

RIADIACA JEDNOTKA PRE DVE 
KARTOVÉ ČÍTAČKY  
PC 4820 
PC 6820 
 

§ Do systému možno pripojiť až 16 týchto modulov 
§ 2 kontrolované výstupy pre zámok: každý 250mA  
§ 64 úrovni užívateľského prístupu 
§ 99 plánovaných úloh 
§ 4 skupiny sviatkov 
§ Aktivácia / Deaktivácia partícii cez prístupové 

ovládanie 
§ Podporuje čítačky 26-bit Weigand: Polaris, ioProx, 

Shadowprox, HID a Kantech XSF technológii 
§ Dodávaný v kovovej skrinke 

PROXIMITY ČÍTAČKY 
ioPROX 
 

§ Max. dĺžka kábla k čítačke 300m (netienený) 
§ Čítací dosah až do 14cm (P300W26) 
§ Digitálne spracovanie signálu 
§ Vnútorné / vonkajšie použitie 
§ Integrovaný piezo bzučiak a dvojfarebná LED 

kontrolka (červená a zelená) 
§ Vysielacia frekvencia 125kHz 

Elektrárenská č. 3 
945 01 KOMÁRNO 
Tel./Fax: 035/7713 479 
Tel./Fax: 035/7713 480 
E-mail: kombitalarm@nextra.sk 

Malodunajská 29 
821 07 BRATISLAVA 
Tel./Fax: 02/4564 3554,-6 
Mobil: 0905 473 236 
E-mail: om5cd@nextra.sk www.kombitalarm.sk 

Dovozca pre Slovenskú Republiku: 


