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mamba
perimetricky 77@2

senzor

Mamba 102 je unikdtny perimetricky
senzor, ureny k zabezpeceniu vietkych typov
plotov, striech budov a hangarov, solarych panelov
fotovoltaickych elektrarni, najréznejsich vonkajsich objektov
a k podzemnym instalacidam vonkajsieho zabezpecenia. Vdaka
unikatnemu principu ponuka spolahliva funkciu v akychkolvek klimatickych
podmienkach, minimum falosnych poplachov a to vietko pri zachovani nizkych
investi¢nych aj prevadzkovych nakladov.

Senzor Mamba 102 je podla pouzitého detekéného kabla schopny vyhodnotit bud' deforméciu kabla

P8 (tribo kabel), alebo vibracie (vibro kabel). Triboelektricky kabel je vhodny na vsetky typy drétovych plotov,

S pricom ,vibro kdbel” je vhodny najma na pevné murované a metalické ploty. Oba typy kdblov je mozné pouzivat
aj v kombinécii, napr. na murovanom plote s ostnatym alebo zZiletkovym drétom alebo u podzemnych instalacii.

Velkou vyhodou senzora Mamba 102 je, Ze je mozné namiesto drahych Specidlnych kablov vo funkcii “tribo kdbla” pouzit bezny
tieneny oznamovaci kabel s UV odolnostou, napriklad FTP Cat.5. V pripade prerusenia kébla sa oprava vykonava jednoduchym
spojenim kébla vo vodotesnom spojovacom clene.

VYHODY APLIKACIE
W Moznost vyuzitia bezného oznamovacieho kabla M Vietky druhy plotov, ostnaty a vinuty Ziletkovy drét
M Nizke investi¢né a prevadzkové néklady M Fotovoltaické elektrarne
W Jeden typ detektora pre rozne spdsoby detekcie M Kovové rodty
M Moznost skrytej montaze alebo pod zem M Strechy budov hangare a vrata
W Minimum falosnych poplachov M Ochrana umeleckych diel
M Spolahlivé fungovanie v akychkolvek klimatickych podmienkach W Podzemné inétalacie
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Technicka specifikacia Obsah balenia
Max. dizka detekéného kabla 500 metrov 1 ks Mamba senzor
Napéjanie 10-25V DC 3m Prepojovaci kdbel RG59
Pradovy odber 5 mA 1ks Zakon.covaa ¢len
- - P 1ks Prepojovaci ¢len
Rozsah pracovnych teplét -25°Caz80°C 10ks  Viazacie pésky
Krytie IP67 Tks  Instala¢nd prirucka
Vystupy Poplach (NC kontakt) 1ks Névod pre rychle nastavenie
Sabotédz (NC kontakt)
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